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CONCURSO DE OFERTAS 

Nº    /2023 

"Instalacion de equipos de AA de 60.000 BTU"  

CLUB INTERNACIONAL DE TENIS 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 
Se instalarán Equipos de aire acondicionado tipo casette de 60.000 BTU con 

soportes metálicos adecuado a la posición y ubicación en el ambiente, con 

compresor y evaporador de bajo nivel sonoro, de eficiencia energética tanto en 

modo refrigeración como en calefacción. Tensión Eléctrica: 380V/3/50 Hz 

 

Equipos de aire acondicionado tipo Split de 12.000 BTU con soportes metálicos 

adecuado a la posición y ubicación en el ambiente, con compresor y evaporador de 

bajo nivel sonoro, de eficiencia energética tanto en modo refrigeración como en 

calefacción. Tensión Eléctrica: 220-240 V. 

 
Debe disponer de un sistema purificador de aire con filtro. Debe contar con control 

a distancia y garantía de dos (2) años. Gas ecológico R410A, teniendo en cuenta las 

normativas del MADES. 

 
Los equipos para proveer están detallados en la planilla de cotización, la cual deberá 

presentada por los oferentes en ese mismo formato. 

 
Se considerará la Circular DNCP 02/2015: de las normativas relativas a la “Protección 

de la Capa de Ozono” y “De Calidad del Aire - Ley 5211/14“, el Decreto Nª 12685/08 

“Reglamento de Control de Sustancias de la Capa de Ozono y el uso de Tecnologías 

Alternativas. 
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CLUB INTERNACIONAL DE TENIS 

Instalacion de equipos de AA de 12.000 y 60.000 BTU 

PLANILLA DE COTIZACION 

N 

º 

DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO TOTAL 

  

Provisión de equipos de aire 

acondicionado de 60,000 BTU 

tipo casette. De la marca Tokyo, 

Goodweather, Carrier. 

 

21 
 

- 

  

Provisión de equipos de aire 

acondicionado de 12,000 BTU 

tipo split. De la marca Tokyo, 

Goodweather, Carrier 

 
 

24 

  

 PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO 
- 

 


