
 

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO

1

Preparacion de obra

*Prepararacion de obra, verificacion de las vias de seguridad, replanteo de trabajos.                                                    Es necesario 

instalar un vallado perimetral alrededor de la obra para delimitar el área de trabajo y asegurar la seguridad del personal y 

del público. Este vallado debe tener al menos 2 metros de altura y contar con accesos distintos para el personal y la 

maquinaria o transportes3912. (coordinar con el encargo de obra de CIT si es necesario)

Cartel de Obra:

El contratista está obligado a colocar carteles de obra en los lugares indicados por la inspección de obra. Estos carteles deben 

incluir información sobre la obra y el contratista, y deben ser visibles desde la vía pública248.

Traslado de Personal:

El personal debe ser trasladado al obrador o la obra, incluyendo todos los andamios y enseres necesarios para realizar los 

trabajos. Esto asegura que el personal tenga todo lo necesario para comenzar y realizar las tareas de manera eficiente y 

segura
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Preparacion base pared (pilares, vigas H° A°), leve lijado

Limpia la superficie:limpiar las paredes y eliminar la suciedad, grasa y polvo. Enjuaga bien la superficie para eliminar 

cualquier residuo.

Repara imperfecciones: Inspecciona la pared en busca de grietas, agujeros y otros daños. Usa masilla o un compuesto para 

juntas para llenar estos defectos. Deja que se seque completamente y luego lija la superficie reparada para que quede lisa y 

uniforme con el resto de la pared20.

Lija la superficie: Utiliza una lija de grano medio (alrededor de 120) para lijar la pared. Esto ayudará a eliminar 

imperfecciones, óxido, pintura descascarada y cualquier otra irregularidad. Asegúrate de lijar de manera uniforme y 

cuidadosa para evitar arañazos profundos124.
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Pintura de latex (pilares, vigas H° A°) marca renner cod. Blue 

fjord 448-6, pintura a dos manos

*Se prepara la pared un leve lijado y raspado en las zona afectada de mohos e imperfecciones de la pintura anterior,  la 

empresa adjudicada debeera de proveer los materiales de pintura especifica, la marca seria  marca renner cod. Blue fjord 448-

6, el proceso se realiza a 2 manos debemos aplicar una primera capa a brolla o rodillo rebajada con agua potable (25-30%) y 

una segunda bien a brocha o rodillo (5-10%)  obs: no se podra realizar el trabajo de pintura si las condiciones climatologicas 

si no estan en optimas condiciones, Obs: las zonas a hacer aplicados los trabajos serian los arcos, vigas y pilares de las 

fachada, no obstante se detallaran más con las empresa adjudicada las especificaciones tecnicas con la Gerencias de 

Operaciones.
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Pintura sintetica anti oxida de estructura de parasoles ( color grafito) en altura, 

dos manos

*Las superficies deben estar sanas, limpias, secas y libres de grasa, polvo y otros contaminantes.

Para superficies nuevas de hierro, eliminar el óxido existente por medios mecánicos y limpiar el polvo resultante antes de 

aplicar la imprimación.

Para superficies ya pintadas en mal estado, además de las consideraciones anteriores, la superficie debe estar libre de 

pintura mal adherida. Sanear las zonas defectuosas y proceder como en una superficie nueva.                                 el proceso se 

realiza a 2 manos debemos aplicar una primera capa a brolla o rodillo rebajada.
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limpieza diaria al termino de la jornada laboral

*Las superficies deben estar sanas, limpias, secas y libres de grasa, polvo y otros contaminantes ( referente a la pista de 

patinaje).

Para superficies nuevas de hierro, eliminar el óxido existente por medios mecánicos y limpiar el polvo resultante antes de 

aplicar la imprimación.

Para superficies ya pintadas en mal estado, además de las consideraciones anteriores, la superficie debe estar libre de 

pintura mal adherida. Sanear las zonas defectuosas y proceder como en una superficie nueva.                                 el proceso se 

realiza a 2 manos debemos aplicar una primera capa a brolla o rodillo rebajada.

5

Limpieza de obra 

*LIMPIEZA FINAL DE OBRA: El Contratista deberá entregar la obra en perfectas condiciones de transitailidad tanto vial como 

peatonal, cuidando los detalles y la terminación de los trabajos ejecutados.Se procederá al retiro de todas las maquinarias 

utilizadas durante la construcción y el acarreo de los sobrantes en obra y limpieza todo por cuenta del contratista.
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Alquiler de andamios 
*Los andamios certificados ofrecen una mayor seguridad al trabajar en alturas, reduciendo el riesgo de caídas y accidentes, el 

alquiler es obligatorio para el contratista. Obs: luego del termino de cada jornada se tendra que desarmar.

Concurso N° 10/2025

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 

DETALLE DE LOS RUBROS  A SER EJECUTADOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MANTENIMIENTO 

CONSIDERACIONES GENERALES.

• Corresponde a la empresa abjudicada  realizar una visita general a la obra para verificar todos los ítems antes del inicio de los trabajos, acompañado del personal del C.I.T asignado y la EMPRESA 

ADJUDICADA  para visualizar de manera integral todos los trabajos a ejecutar.

• Al inicio de los trabajos la empresa abjudicada presentará a la Fiscalización un Cronograma de avance físico de la mantenimineto, donde se detallarán los trabajos que se irán ejecutando semanalmente 

hasta el término del mismo.

• Para la ejecución de los trabajos a , la empresa adjudicada  proveerá, la mano de obra, y equipos necesarios para ejecutar los trabajos que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones 

Técnicas y documentos contractuales.

• La empresa adjudicada  está obligadA a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la correcta ejecución de los trabajos.

• La empreza adjudica,  se encargará de la provisión de la totalidad de los materiales y equipos a ser utilizados  en los trabajos, la empresa adjudicada estará a cargo de proveer las especificaciones 

técnicas, planillas  y documentos contractuales en el momento que se expida el acta de inicio de los trabajos. Quedará prohibido la ejecución de cualquier trabajo dentro de la institucion  sin la presencia  

de las  especificaciones técnicas en el sitio

• Todos los materiales  o mantenimiento  deberán ajustarse estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberán ser previamente aprobados por el personal del area de operaciones de C.I.T.

• La empresa adjudicada estará a cargo de la provisión de los equipos individuales de seguridad y la exigencia del uso de los mismos a todo el personal que se encuentre en las instalacion, como ser: cascos 

de seguridad, calzados de seguridad con plantilla o puntera reforzada, chalecos reflectivos, gafete identificatorio individual con los datos personales y cargo ocupado por el personal, guantes de seguridad, 

gafas o pantallas de seguridad si el trabajo a realizar lo amerite, arnés de seguridad si el trabajo a realizar será realizado en altura, y el correspondiente uniforme, además de cualquier otro elemento que 

sea necesario para la seguridad individual de todo el personal que se encuentre en el trabajo. 

• La empresa adjudicada está obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajo que aseguren la correcta ejecución del trabajo. El C.I.T  puede ordenar las pruebas y análisis de 

procedimientos, fases, materiales y acabados que estime conveniente; LA EMPRESA ADJUDICADA  dará todas las facilidades para ello y asumirá el costo de su realización.

Obra :   REPINTADO DE ESTRUCTURA (PILARES, VIGAS  DE H° A° Y PARASOLES)-PISTA DE PATINAJE, ANEXO II

CLUB INTERNACIONAL DE TENIS

RUBRO

CONDICIONES DE LOS MATERIALES ALCANCE



Será proveída por EL CONTRUCTOR y se empleará la más pura posible. No se aceptará agua que contenga más de cinco por ciento (5%) de sales, ni más de tres por ciento (3%) de sulfato de cal o de 

magnesio, o que sea rica en ácido carbónico. El agua estará exenta de arcilla.

CEMENTO.

Se utilizará cemento que satisfaga las condiciones de calidad establecidas en las Normas  del Instituto Nacional de Tecnología y Normalización - NP Nº 70. Para las estructuras de Hº Aº solo con la  

autorización del Fiscal de Obras. Se podrá utilizar otra que reúna los requisitos y siempre aprobado por el Fiscal de Obras, que reúna las mismas características de calidad, teniendo en cuenta la falta del 

mismo. El polvo debe ser de color uniforme y tiene que estar acondicionado en bolsas de papel de cierre hermético, con la marca de fábrica,  en  lugares  secos  y  resguardados.  Todo  envase  deteriorado  

que  revele contener cemento fraguado será rechazado. También serán rechazados aquellos envases que contengan material cuyo color está alterado.

CAL.

Los materiales a utilizar deberán responder a las calidades previstas en la documentación contractual EL CONSTRUCTOR está obligado a emplear métodos y elementos de trabajo que aseguren la correcta 

ejecución de la obra. Todos los materiales destinados a la obra serán de primera calidad y tendrán las formas, dimensiones y características que describan los planos y la documentación del Contrato. EL 

CONSTRUCTOR deberá suministrar, si se le pidiere, muestras de los materiales a utilizar y/o certificados de calidad de los mismos, emitidos por el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización. Los  

materiales que la Supervisión  y/o  Fiscalización  de  Obra  rechacen  por  no  estar  de  acuerdo  con  las Especificaciones  Técnicas, no podrán ser utilizados en la obra y serán retirados de la misma en un 

plazo no mayor que cuarenta y ocho (48) horas. Los materiales defectuosos o rechazados  que  llegaren  a  colocarse  en  obra,  o  los  de  buena  calidad,  colocados  en desacuerdo  con  las  reglas  del  arte  

o  de  las   Especificaciones   contractuales,  serán reemplazados por EL CONSTRUCTOR, corriendo a su cargo los gastos que demande la sustitución. Si por razones de propia conveniencia, EL 

CONTRUCTOR deseare emplear materiales de mejor calidad que la que le obliga el contrato, su empleo, una vez autorizado por la Fiscalización de Obra, no le dará derecho a  reclamar mayor precio que el 

que le corresponde  al material especificado.

AGUA.

La cal viva podrá ser triturada o en terrones, proveniente de calcáreos puros, y no podrá contener más de tres por ciento  (3%) de humedad ni más de cinco por ciento (5%) de impurezas. Se apagará en 

agua dulce, dando una pasta fría o untuosa al tacto. Si la pasta resultare granulada, deberá ser cribada por tamiz.

Esta  operación  no  eximirá  a  EL  CONTRATISTA  de  su  responsabilidad por  ampollas debidas a hidratación posterior de los gránulos por defecto de apagado de la cal.  En ningún caso podrá emplearse 

la cal antes  de los cinco (5) días de su completo apagamiento. Antes de su apagado deberá ser conservada en obra dentro de  locales  adecuados, al abrigo de la humedad e intemperie, estibada sobre 

tarimas o piso no higroscópicos.

ARENA LAVADA.

Debe ser limpia, de granos adecuados a cada caso, sin sales, substancias orgánicas ni arcillas. Su composición granulométrica será la más variada posible: entre 0,2  y  1,5 mm. Para el revoque se usará 

arena fina o mediana, o bien, una mezcla de ambas por partes iguales. En ningún caso se utilizará arena gorda para ningún tipo de mampostería.

LADRILLOS.

- Comunes de primera calidad: Deberán estar bien quemados, sin llegar a la vitrificación. Serán de color uniforme, de aristas vivas, caras planas, sin grietas ni núcleos calcáreos. Se buscará, en lo posible 

que las dimensiones permanezcan constantes, que presenten todas las caras una misma apariencia y que al golpearlos tengan un sonido metálico. Deben estar bien mojados  antes de usarlos a fin de 

asegurar una correcta unión ladrillo-mortero. Los ladrillos a utilizar en estas obras deberán ser ladrillos comunes de primera calidad.

- Semiprensados veteados: Se utilizarán ladrillos semiprensados veteados, en los muros que se indiquen tanto en los diseños como en el cómputo.

VIDRIOS.

Los vidrios a emplearse deberán estar exentos de todo defecto, manchas o burbujas, estarán bien cortados, serán dobles, de espesor regular de 3mm.

Todos los vidrios, deberán ser cortados en sus exactas medidas, siendo único responsable de tal exactitud EL CONSTRUCTOR.

VARILLAS DE ACERO.

Toda la madera utilizada en la construcción deberá ser recta, de aristas vivas, sin alburas, grietas, nudos y estará libre de  polillas u otros defectos. Asimismo, deberá estar bien estacionada o secada 

mecánicamente.

El maderamen será de ybyrapytá ya que las secciones previstas en los planos están calculadas  en base a esta madera.

Se utilizarán las varillas indicadas en cada uno de los planos respectivos, con resistencia característica FYK = 4.200  kg/cm2. (ACERO AP  420 DNS). Antes de su colocación serán limpiadas de escamas de 

óxido, no debiendo sufrir mermas de secciones superiores al diez por ciento (10%).  Para ataduras y empalmes de barras se empleará alambre cocido de 2 mm.

MADERAMEN.

Provendrá de la trituración de piedras basálticas duras. Pueden emplearse también cantos rodados   en   las   mismas   condiciones. En   ambos   casos,   las  piedras   deben   ser completamente  limpias,  

estar libres de partículas blandas,  desmenuzables,  delgadas  o laminadas.

El agregado grueso será piedra triturada del tipo 4a. Podrá utilizarse otro agregado de granulometría diferente a la especificada, variando el dosaje de la mezcla de acuerdo a las directivas que en cada caso 

se fijen.

TEJAS.

Deben ser prensadas a máquina y tener regularidad en la forma y en las dimensiones. Serán bien cocidas, sin llegar a la vitrificación, debiendo producir un sonido claro y metálico al golpearlas. De color 

rojo uniforme.

TEJUELONES.

Serán prensados, de aristas vivas, caras planas, bien cocidos, de superficies lisas, sin grietas o núcleos  calcáreos. El espesor no será mayor que 4 cm.

TEJUELAS.

Deberán ajustarse a las normas técnicas exigidas por CORPOSANA para instalaciones de agua corriente y de desagüe cloacal y pluvial.

PIEDRA. 

Bruta:

Deben ser prensadas a máquina, tener regularidad en la forma y dimensiones, y estar libres de aristas y núcleos calcáreos. Serán bien cocidas sin llegar a la vitrificación y tendrán color rojo uniforme.

CAÑOS Y ACCESORIOS: P.V.C. Rígido:

Las  piedras  para  cimientos  serán  tipo  basáltica  (se  podrá  utilizar  además  rocas sedimentarias del tipo arenisca y arenisca cuarcítica que forman parte de las formaciones geológicas del país). Deben 

ser durables, no presentar grietas y  agujeros y tendrán una estructura homogénea, debiendo adherirse bien a la mezcla. No se admitirá la utilización de la piedra tipo “O”.

Triturada:

• Limpieza general.

Deben estar estacionados como mínimo un mes. Las caras de las baldosas y de los zócalos  serán  planas,  sin  rebarbas,  rajaduras  u  otros  defectos.  La  capa  superior,  de cemento y colorante, tendrá un 

espesor mínimo de 3 mm., debiendo estar perfectamente ligada al cuerpo de la baldosa. El espesor total de las baldosas será de 2,5 cm. como mínimo.

ALAMBRE P/ ATADURAS Y EMPALMES DE BARRA.

Para este trabajo se empleará alambre de 2 mm.

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

Se entiende como tales aquellos trabajos, presentaciones y provisiones a cargo del Contratista, cuyos costos deberán incluirse en la Planilla de Oferta, tales como:

La misma  podrá utilizarse siempre y cuando se cuenten con todos los materiales para el techado, ya que esta madera no debe quedar expuesta a la inclemencia del tiempo.

PISOS Y ZOCALOS. 

Serán calcáreos de color rojo. Los zócalos medirán 10 x 20 cm., las baldosas  20 x 20  cm. y las de los baños 15 x 15 cm.

• Limpieza permanente y final de la obra.

• Preparación de la obra para su recepción provisional.


